
Kaučukové podlahové
krytiny a příslušenství



Více než jen 
podlahová 
krytina
Ergonomie a vysoký pochozí 
komfort, bezpečně a tiše − 
při každém kroku.  

Na začátku našeho úsilí stál nápad vytvořit vý-
jimečné podlahové krytiny. Kaučuk a jeho fas-
cinující vlastnosti – našli jsme tu nejvhodnější 
surovinu, která může splnit tento požadavek. 

Kaučuk má jedinečnou schopnost odolat vel-
kému zatížení a zůstat stále elastický. Tato cen-
ná vlastnost je proto jednou z klíčových před-
ností podlahových krytin nora® spolu s mnoha 
dalšími výhodami. Kaučukové krytiny nora® 
neobsahují změkčovadla (ftaláty), halogeny 
(např. chlor) nebo PVC. Podlahové krytiny 
nora® jsou protiskluzové, nehořlavé, příjemně 
teplé při chůzi naboso, trvale elastické a spoju-
jí vysoký pochozí komfort s dobrou izolací pro-
ti kročejovému hluku. S více než 300 varianta-
mi barev, designů a povrchů propojují 
funkčnost s odpovídající dobovou estetikou.



Dvě řady výrobků – 
nespočené 
možnosti
Kaučukové podlahové krytiny norament® a noraplan® 
v praxi tvoří perfektní syntézu designu, funkčnosti, hospo-
dárnosti a ekologie. 

norament®

norament® se již stal klasikou mezi kaučukovými podlaho-
vými krytinami a nabízí trvalou kvalitu a prvotřídní funkč-
nost. Vlysy slisované za vysokého tlaku mají velmi hustý 
a uzavřený povrch, proto jsou nešpinivé a velmi odolné 
proti opotřebení. Podlahové krytiny norament® jsou vhod-
né pro použití i v objektech s nejvyšším zatížením. 

noraplan®

Systém noraplan® je k dostání v pásech a vlysech a nabí-
zí téměř neomezený tvůrčí prostor díky rozmanitosti desig-
nu a perfektně vzájemně sladěným barevným paletám. 
Díky tomu, že jsou nešpinivé a protiskluzové, jsou krytiny 
noraplan® ideální volbou pro oblasti s vysokým zatížením. 
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VÝROBNÍ ŘADA NORAMENT®

norament® 926/825 
Jednobarevná, s klasickou kruhovou nopou, pro extrémně těžké zatížení (926) a pro vysoké 
zatížení (825)



∼4.0 mm
∼0.5 mm
∼3.5 mm

∼27.5 mm

∼27.5 mm

∼3.2 mm
∼0.5 mm
∼2.7 mm
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norament® 926

 20

Art. 926/354

■■ ∼1004 mm x 1004 mm

norament® 825

 20

Art. 825/1902

■■ ∼501 mm x 501 mm

Velikost napojení profilu nora®: E + U

Odolná proti většině olejů a tuků.

Velikost napojení profilu nora®: D + U

Tyto barvy dodáváme také v provedení:

  Speciálne krytina norament® 928 ed 
elektrostaticky odvodivá, strana 33

 Schodistove tvarovky norament® 926, strana 40

 = Cenová skupina



6462* 6463*  6464* 6465*

6466* 6467* 6468 6469*

0884 0882 6470* 0866

0007 0749 0716 0702

∼3.5 mm * Part of
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norament® 926 crossline
Jednobarevná, s trojrozměrnou strukturou carving, pro extrémně těžké zatížení

norament® 926 crossline

 16

Art. 926 crossline/3076

■■ ∼1004 mm x 1004 mm

Velikost napojení profilu nora®: E + U

Odolná proti většině olejů a tuků.

 = Cenová skupina
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4868 4869 4870 4871

4872 4873 4874 4875 

4876 4877          4878            4879

4880          4881           4882 4883

∼3.5 mm ∼3.5 mm

norament® 926 grano
A kontrastní granulátový design s tepaným povrchem, pro extrémně těžké zatížení

norament® 926 grano

 32

Art. 926 grano/1880

■■ ∼1004 mm x 1004 mm

Velikost napojení profilu nora®: E + U

Odolná proti většině olejů a tuků.

Odolná proti většině olejů a tuků.

norament® 926 grano

 5

 Art. 926 grano/1911

■■ ∼610 mm x 610 mm
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4884 4885 4886 4887

4888 4889 4890 4891

4892 4893 4894 4895

         4896 4897 4898 4899
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Tyto barvy dodáváme také v provedení:

  Speciálne krytina norament® 928 grano ed 
elektrostaticky odvodivá, strana 33

  Schodistove tvarovky norament® 926 grano, 
strana 41



5101 5102 5103 5104 

5105 5106 5107 5108

5109 5110 5111 5112

5113 5114 5115 5116

∼3.5 mm

norament® 926 satura 
A granulovaným vzorem „odstín v odstínu“ s tepaným povrchem, pro extrémně těžké zatížení

norament® 926 satura

 32

Art. 926 satura/1880

■■ ∼1004 mm x 1004 mm

Velikost napojení profilu nora®: E + U

Odolná proti většině olejů a tuků.

Tyto barvy dodáváme také v provedení:

  Schodistove tvarovky norament® 926 satura, 
strana 42
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5117   5118 5119 5120

5121 5122 5123 5124

5125  5126 5127    5128 

5129  5130   5131 5132   
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4914 4915 4916 4917 

4918 4919 4920 4921

4922 4923 4824 4924

4925 4926 4927 4928

4823 4929 4821 4930

∼3.5 mm

norament® 926 serra
S plochou, směrově orientovanou reliéfni strukturou a jemným zrnitým designem, pro extrémně 
těžké zatížení

norament® 926 serra

 20

Art. 926 serra/3016

■■ ∼1004 mm x 502 mm

Velikost napojení profilu nora®: E + U

Odolná proti většině olejů a tuků.

12  nora systems | norament® 

Ze čtverců norament® 926 serra o standardním rozmě-
ru 1004 mm x 502 mm lze vyříznout menší formáty pro 
individuální kombinace pokládky.

Na přání dodáváme se sraženými hranami, takže do-
chází ke zdůraznění charakteru čtverce na položené 
ploše.
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6620 6621 6622 6623

6624 6625 6626 6627

6628 6629 6630 6631

∼2.0 mm

VÝROBNÍ ŘADA NORAPLAN®

noraplan® eco

 16

Art. 1490

 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 2490

■■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■■ = 5.58 m² v jednom kartonu

noraplan® eco
S nenápadným granulovaným designem, barevně sladěná, s hladkým povrchem, 
pro vysoké zatížení

6632 6633 6634 6635

Velikost napojení profilu nora®: A + U
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6500

6516

6501

6517

6502

6518

6503

6519

6504

6520

6505

6521

6506

6522

6507

6523

6508 6509 6510 6511

6512 6513 6514 6515

noraplan® sentica
S proměnlivým základním odstínem z harmonicky sladěných barevných kompozic, s hladkým 
povrchem, pro vysoké zatížení

16  nora systems | noraplan® 



6524 6525 6526 6527

6528 6529 6530 6531

6532 6533 6534 6535

6536 6537

∼3.0 mm∼2.0 mm
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noraplan® sentica

 12

 Art. 1701

 ∼1.22 m x 12.0 m

 Art. 2701

■■ ∼610 mm x 610 mm
10 ■■ = 3.72 m² v jednom kartonu

Velikost napojení profi lu nora®: D + UVelikost napojení profilu nora®: A + U

noraplan® sentica

 38

Art. 1700

 ∼1.22 m x 15.0 m   

Art. 2700

■■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■■ = 5.58 m² v jednom kartonu

Tyto barvy dodáváme také v provedení:

  Speciálne krytina noraplan® sentica ed 
elektrostaticky odvodivá, strana 34

  Speciálne krytina noraplan® sentica acoustic 
tlumící kročejový hluk 20 dB, strana 37



2780

2787

2930  

2784

2931 

2944

2932

2945

2781

2779

2933

2785

2934

2786

2935

2946

2936 2937 2938 2939

2940 2941 2942 2943

noraplan® signa
S měnícím se základním odstínem složeným ze tří vzájemně sladěných barevných složek 
a s charakteristickými granulátovými příměsemi, s hladkým povrchem, pro vysoké zatížení
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2947 2948 2949 2950

2951 2952 2953 2954

2955 2956 2957 2958

2959 2960 2961 2962

2963 2964 2965 2966

2967 2968 2969 2970

∼2.0 mm ∼3.0 mm
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noraplan® signa

 48

Art. 1462

 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 2462

■■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■■ = 5.58 m² v jednom kartonu

Velikost napojení profilu nora®: A + U

noraplan® signa

 17

 Art. 1463

 ∼1.22 m x 12.0 m

 Art. 2463

■■ ∼610 mm x 610 mm
10 ■■ = 3.72 m² v jednom kartonu

Velikost napojení profilu nora®: D + U

Tyto barvy dodáváme také v provedení:

  Speciálne krytina noraplan® signa ed 
elektrostaticky odvodivá, strana 35

  Speciálne krytina noraplan® signa acoustic 
tlumící kročejový hluk 20 dB, strana 38



6601 1146 1862 2306

6602 6603 6604 1279

6605 6606 6607 6608

6609 6610 6611 6612

6613 6614 6615 6616

noraplan® stone · s anti-reflexní povrchem

 20

Art. 149

 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 249

■■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■■ = 5.58 m² v jednom kartonu

noraplan® stone
S decentním, volně rozptýleným zrnitým designem, k dispozici s anti-reflexní nebo hladkým 
povrchem, s hladkým povrchem, pro vysoké zatížení

Tyto barvy dodáváme také v provedení:

  Speciálne krytina noraplan® stone ed 
elektrostaticky odvodivá, strana 36

  Speciálne krytina noraplan® stone acoustic 
tlumící kročejový hluk 20 dB, strana 39

noraplan® stone · s anti-reflexní povrchem

20  nora systems | noraplan® 

Velikost napojení profilu nora®: A + U

∼2.0 mm



6601 1146 1862 2306

6613 6614 6607 1279

∼2.0 mm
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noraplan® stone · s hladkým povrchem

 8

Art. 1600

 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 2600

■■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■■ = 5.58 m² v jednom kartonu

noraplan® stone · s hladkým povrchem

Velikost napojení profilu nora®: A + U



6014 6015 6016 6017

6018 6019 6020 6021

6023 6024 6027 6029

noraplan® ultra grip
Bezpečnostní povrch zvyšuje zabezpečení proti uklouznutí, test TRRL Pendulum 36+, protiskluzové 
vlastnosti R11 podle DIN 51 130 a BGR 181 nebo GUV-R 181, vynikající ekologičnost, 
BRE „A+“ Rating

noraplan® ultra grip

Design s decentním žulovým zrnitým povrchem

 12

Art. 1569

 ∼1.20 m x 15.0 m

Velikost napojení profilu nora®: A + U

Odolná proti většině olejů a tuků.

22  nora systems | noraplan® 

∼2.0 mm
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2446 6175 2140 2647

2454 1810 2457 2451

6176 2144 0131 6129

2452 6177 6178 2848

6179 2981 6009 0597

∼2.0 mm

noraplan® uni
Jednobarevná, s hladkým povrchem, pro vysoké zatížení

noraplan® uni

 20

Art. 1461

 ∼1.22 m x 12.0 m

Art. 2461

■■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■■ = 5.58 m² v jednom kartonu

Velikost napojení profilu nora®: A + U

24  nora systems | noraplan®
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6442 6443 6444 6445

6446 6447 6448 6449

6450 6451 6452 6453

6454* 6455* 6456* 6457*

∼2.0 mm ∼2.0 mm

*  Výrobek 1650 je k dispozici jen v barvách 
6454, 6455, 6456 a 6457.

noraplan® unita
Design s decentním žulovým zrnitým povrchem

 12

Art. 1640

 ∼1.22 m x 15.0 m

Velikost napojení profilu nora®: A + UVelikost napojení profilu nora®: A + U

Poznámka: Žula je přírodní produkt, a proto může snadno 
dojít k lehké barevné odchylce v rámci zbarvení minerálu 
i šarže.

noraplan® unita
S zajímavou kombinací materiálů z trvale elastického kaučuku a volně roztroušenými žulovými 
úlomky, s hladkým povrchem, pro vysoké zatížení, ve dvou nadčasových variantách designu

noraplan® unita
Design s granitovým posypem ze slídy

 4

Art. 1650*

 ∼1.22 m x 15.0 m

26  nora systems | noraplan® 
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4877 4873 4886

4883 4879 4896

4899 4880 4882

∼3.5 mm

norament® 975 LL
Pro rychlou pokládku se systémem pro opětovné použití nora® quickfix. Ihned schŭdná a zatížitelná. 
Odolná proti většině olejů a tuků. Zvlášť vhodná na zdvojené a dutinové podlahy, na stávající staré 
podlahy a pro časově omezené pokládky

Velikost napojení profilu nora®: E + U

norament® 975 LL (design grano)

 9

Art. 975 LL/1880

■■ ∼1000 mm x 1000 mm

Poznámka: norament® 975 LL není vhodná k pokládce

–   v oblastech s vysokým nebo pravidelným působením 
vlhkosti (např. vstupní oblast)

–  v oblastech s často se vyskytujícím zatížením 
dynamickým tlakem

–  v oblastech s vysokými výkyvy teplot, např. na 
místech přímého, dlouhodobého pŮsobení slunce

Rozdíly v designu mezi norament® 975 LL a standardními 
produkty norament® 926 grano a norament® 926 serra 
jsou podmíněné technikou výroby. Vyžádejte si jednotlivé 
barvené vzorky požadovaného produktu norament®.

norament® 975 LL (design grano)
S tepaným povrchem

SPECIÁLNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY 



4823 4929 4821

∼3.5 mm

Speciální podlahové krytiny | nora systems  29
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Velikost napojení profilu nora®: E + U

norament® 975 LL (design serra)

 3

Art. 975 LL/3042

■■ ∼1000 mm x 500 mm

norament® 975 LL (design serra)
S reliéfní strukturou

Poznámka: Na přání dodáváme se 
sraženými hranami (obj. čís 3043).



0702 0319 2079 0882

6172 0866

∼0.5 mm
∼27.5 mm

∼2.5 mm
∼6.0 mm

∼9.0 mm

norament® 992/992 grano
Pro prostory s extrémními požadavky (jako např. zimní stadiony, golfové kluby, konírny atd.)

norament® 992

 6

Art. 992/1956

■■ ∼1002 mm x 1002 mm Velikost napojení profilu nora®: N

Dbejte na cenovou skupina černá/barevná

30  nora systems | Speciální podlahové krytiny 

norament® 992
S kruhovou nopou



4879 4882 4872 4876

4897 4880

∼3.0 mm

∼6.0 mm
∼9.0 mm
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Velikost napojení profilu nora®: N

norament® 992 grano

 6

Art. 992 grano/1955

■■ ∼1002 mm x 1002 mm

norament® 992 grano
S tepaným povrchem



6102 6007 6114 6056

4617

∼2.0 mm

∼3.5 mm

l e t
pro elektrostatické
vlastnosti uvedené
v na‰ich záruãních
podmínkách.z á r u k a

* m o Ï n o  v y Ï á d a t  n a  u v e d e n é  a d r e s e

32  nora systems | Speciální podlahové krytiny 

norament® 927 grano ec

noraplan® astro ec

 4

Art. 1466

 ∼1.22 m x 12.0 m

Art. 2466

■■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■■ = 5.58 m² v jednom kartonu

Velikost napojení profilu nora®: A + U

noraplan® astro ec

norament® 927 grano ec

 1

Art. 927 grano ec/1880

■■ ∼1004 mm x 1004 mm

Velikost napojení profilu nora®: E + U

norament® a noraplan® ec
Kaučukové podlahové krytiny – elektrostaticky vodivá podlahovina, pro optimální 
ochranu elektronických součástek, montážních sestav a přístrojů citlivých na elektro-
statický výboj. Vhodná pro prostory s nebezpečím výbuchu. Velmi odolná proti kyse-
linám a louhům (norament® 927 grano ec). Vhodná pro provoz s vysokozdvižnými 
vozíky (norament® 927 grano ec).



4884 4871 4874 4878   

4879 4896 4882 4881

 0884  0749  0319  0214

∼3.5 mm∼3.5 mm

∼4.0 mm
∼0.3 mm
∼3.7 mm

∼26 mm
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norament® ed
Kaučukové podlahové krytiny – elektrostaticky odvodivá podlahovina, pro optimální 
ochranu elektronických součástek, montážních sestav a přístrojů citlivých na elektro-
statický výboj. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, odolná proti 
většině olejů a tuků a vhodné pro provoz s vysokozdvižnými vozíky.

norament® 928 grano ed

 5

 Art. 928 grano ed/1911

■■ ∼610 mm x 610 mm

Velikost napojení profilu nora®: E + U

norament® 928 grano ed 

 8

Art. 928 grano ed/1880

■■ ∼1004 mm x 1004 mm

norament® 928 ed

norament® 928 ed

 4

Art. 928 ed/399

■■ ∼1002 mm x 1002 mm
Velikost napojení profilu nora®: E + U

l e t
pro elektrostatické
vlastnosti uvedené
v na‰ich záruãních
podmínkách.z á r u k a

* m o Ï n o  v y Ï á d a t  n a  u v e d e n é  a d r e s e

norament® 928 grano ed



6508 6509 6513 6512

6516 6517 6521 6520

6504 6505 6530 6529

∼3.0 mm

∼2.0 mm
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l e t
pro elektrostatické
vlastnosti uvedené
v na‰ich záruãních
podmínkách.z á r u k a

* m o Ï n o  v y Ï á d a t  n a  u v e d e n é  a d r e s e

noraplan® sentica ed

noraplan® ed
Kaučukové podlahové krytiny – elektrostaticky odvodivá podlahovina, pro optimální 
ochranu elektronických součástek, montážních sestav a přístrojů citlivých na elektrostatický výboj. 
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. Odolná proti většině olejů a tuků.

noraplan® sentica ed

 12

Art. 1702

 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 2702

■■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■■ = 5.58 m² v jednom kartonu

Velikost napojení profilu nora®: A + U

noraplan® sentica ed

 12

Art. 1703

 ∼1.22 m x 12.0 m

Poznámka: Barvy 6504, 6505 a 6508 doporučujeme pouze 
pro oblasti s minimálním možným výskytem skvrn a nečistot 
(například je nedoporučujeme pro operační a prostory z 
intenzívní péči).

Velikost napojení profilu nora®: D + U



2780 2930 2931 2936

2937 2939 2944 2949

2950

2961

2953

2963

2955 2959

∼2.0 mm

∼3.0 mm
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noraplan® signa ed

noraplan® signa ed 

 14

Art. 1390

 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 2390

■■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■■ = 5.58 m² v jednom kartonu

noraplan® signa ed 

 14

Art. 1523

 ∼1.22 m x 12.0 m

Velikost napojení profilu nora®: A + U

Velikost napojení profilu nora®: D + U



6601 1146 2306 6603

∼2.0 mm
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noraplan® stone ed · s anti-reflexni povrchem

noraplan® stone ed · s anti-reflexni povrchem

 4

Art. 129

 ∼1.22 m x 15.0 m

Art. 229

■■ ∼610 mm x 610 mm
15 ■■ = 5.58 m² v jednom kartonu

Velikost napojení profilu nora®: A + U



6501 6510 6508 6536 

6530 6531 6521 6520

6513 6512 6517 6516

∼4.0 mm∼1.6 mm
∼2.4 mm
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noraplan® sentica acoustic

noraplan® acoustic
S vysokou ochranou proti kročejovému hluku a zlepšenou hodnotou kročejového 
útlumu z 20 dB

Velikost napojení profilu nora®: F + U

noraplan® sentica acoustic

 12

Art. 1705

 ∼1.22 m x 12.0 m

Poznámka: Podlahové krytiny noraplan® acoustic 
musí být svařovány termošňůrou nora®.



2780 2930 2936 2937

2944 2949 2956 2959

∼1.6 mm
∼2.4 mm

∼4.0 mm

noraplan® acoustic
S vysokou ochranou proti kročejovému hluku a zlepšenou hodnotou kročejového 
útlumu z 20 dB

Poznámka: Podlahové krytiny noraplan® acoustic musí 
být svařovány termošňůrou nora®.

noraplan® signa acoustic

 8

Art. 1420

 ∼1.22 m x 12.0 m

Velikost napojení profilu nora®: F + U

noraplan® signa acoustic
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1146 1862 6604 1279

6605 6610 6607 6608

6613 6614 6615 6616
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noraplan® stone acoustic · s anti-reflexni povrchem

noraplan® stone acoustic 
s anti-reflexni povrchem

 12

Art. 148

 ∼1.22 m x 12.0 m

Velikost napojení profilu nora®: F + U

Poznámka: Podlahové krytiny noraplan® acoustic musí 
být svařovány termošňůrou nora®.

∼1.6 mm
∼2.4 mm

∼4.0 mm



0214 0319 0733 0890

0007 0882 2074 6172

0884 0749 0716 0702

∼50.5 cm

∼16.5 cm ∼9.5 cm ∼24.5 cm
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m

∼27.5 mm
∼0.5 mm
∼4.0 mm ∼4.5 mm

SCHODIŠTOVÉ TVAROVKY NORAMENT®

Schodišťové tvarovky norament®

Předtvarované schodové podlahové krytiny se schodovou hranou, nástupnicí a podstupnicí 
z jednoho kusu pro rovné schody s pravoúhlou hranou. Pro schodiště s extrémně těžkým zatížením.

Schodišťové tvarovka norament® 926
Jednobarevná, s klasickou kruhovou nopou, zlepšenou hodnotou kročejového útlumu z 12 dB

 = Cenová skupina

Schodišťové tvarovka norament® 926

 12

Art. 926/465 – šířka 1.285 mm

Art. 926/466 – šířka 1.614 mm

Art. 926/467 – šířka 2.004 mm



4885 4877 4878 4879

4890 4898 4897 4896

4899 4881 4882 4883

∼50.5 cm

∼16.5 cm ∼9.5 cm ∼24.5 cm

∼
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m

∼5.0 mm
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Schodišťové tvarovka norament® 926 grano

 12

Art. 926 grano/479 – šířka 1.285 mm

Art. 926 grano/468 – šířka 1.614 mm

Art. 926 grano/469 – šířka 2.004 mm

Schodišťové tvarovka norament® 926 grano
Se kontrastni granulatory design, nastupnice s tepanym designem, zlepšenou hodnotou 
kročejového útlumu z 12 dB



5102 5103 5107 5108

5110 5114 5115 5116

5118 5121 5127  5129

∼50.5 cm

∼16.5 cm ∼9.5 cm ∼24.5 cm

∼
4

.5
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m

∼5.0 mm

Schodišťové tvarovka norament® 926 satura

 12

Art. 926 satura/479 – šířka 1.285 mm

Art. 926 satura/468 – šířka 1.614 mm

Art. 926 satura/469 – šířka 2.004 mm

42  nora systems | Schodišťové tvarovky norament® 

Schodišťové tvarovka norament® 926 satura
S granulovanym vzorem "odstin v odstinu", nastupnice s tepanym designem, zlepšenou hodnotou 
kročejového útlumu z 12 dB



0122 0895 6014 6029
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norament® schodišťové tvarovky se signálními nebo bezpečnostními páskami
norament® schodišťové tvarovky mohou být dodatečně vybavené následujícími signálními nebo 
bezpečnostními páskami.

•  Signální pásky žluté, dosvit dle 
DIN 67 510, šířka 2 cm, integrované 
do nášlapné plochy hrany schodu

•  Signální pásky, šířka 2 nebo 3 cm, 
v barvách 0122, světle šedá, a 0895, 
signálně žlutá, integrované do nášlapné 
plochy a podle volby také ve svislé části 
hrany schodu

•  Bezpečnostní pásky ultra grip pro zvýšenou 
bezpečnost proti skluzu, šířka 2 nebo 
3 cm, v barvách 6029, žlutá, a 6014, 
šedá, integrované do nášlapné plochy 
a dle volby také ve svislé části hrany schodu

Signální a bezpečnostní pásky v jiných šířkách 
a barvách na požádání
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SCHODOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Schodové hrany nora®

Se zasouvací lištou pro rychlé a jednoduché pokládání pro všechny typy schodišť.

T 5049/T 5044

 8

Minimální objed. množství : 5 m

Standardní délka 2,5 m

Lze dodat v 5 pevnych délkách:

1,00/1,25/1,65/2,0/2,50 m

Lepení kontaktním lepidlem Lepení se suchými lepicími 
pásy nora® stepfix 240

Schodové příslušenství nora® 
pro schodišťové prostory
Program kaučukového příslušenství orientovaný 
na podlahové krytiny norament® a noraplan®. 
Je použitelný také v kombinaci s jinými druhy 
krytin. Profily nora® jsou odolné proti úderu 
a nárazu, nesmršťují se, neobsahují změkčova-
dla a dlouhodobě plní dobře svou funkci.

T 5049 A/C
Pro podlahové krytiny
o tloušťce 2,0 až 2,7 mm

T 5049 E/F 
Pro podlahové krytiny
o tloušťce 3,5 až 4,0 mm

T 5044 A/C
Pro podlahové krytiny
o tloušťce 2,0 až 2,7 mm

T 5044 E/F 
Pro podlahové krytiny
o tloušťce 3,5 až 4,0 mm

TA 1203
Pro podlahové krytiny
o tloušťce 3,5 mm

TA 1203

Hliníková schodišťová lišta pro schody 
z podlahové krytiny norament®

Dodáváno: 2,7 m
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S 1008 U/A 5013 U

 34

S 1008 U

Soklová lišta pro univerzální použití.
Dodáváno: v rolích ą 10 bm

Napojovací soklová lišta pro úhly 
schodů nora® „TW“

A 5013 U

Pro podstavce a rampy
Dodáváno: 2,5 m

Napojovací profil pro úhly 
schodů nora® „TG“

Soklová lišta a ukončovací profil nora®

Schodové úhelníky nora®

Pro začištění pravoúhlých schodů na straně stěny a zábradlí.

TW 7005 U/TW 7006 U/
TG 7003 U/TG 7004 U

 34
Dodáváno: po kusech

TW 7006 U 
(Vnější úhelník)

Strana stěny
Příčný řez stejný s napojovací
soklovou lištou S 1008 U

TG 7004 U 
(Vnější úhelník)

Strana zábradlí
Příčný řez stejný s ukončovacím 
profilem A 5013 U

TW 7005 U 
(Vnitřní úhelník)

TG 7003 U 
(Vnitřní úhelník)

S
cho
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o
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ra

®



∼100 mm
∼600 mm

10 mm

10

Schodový lem nora®

nora® stepfix 240
Speciální suché lepidlo v rolich

Pro rychlou montáž schodišťových tvarovek norament®, 
pokládání schodů s hranou schodu nora® T 5044 a 
lemem schodu nora®.

Nenákladná a ekologicky nezávadná inovace lepidel. 
Vhodná pro novostavby a renovace. Výhody: 3 až 5 
krát rychlejší montáž, nezapáchající, ihned možnost 
zatížení, ekonomické, ekologické a spolehlivé, se 
zaručenou vysokou lepivostí.

Art. 907

 2
Pro stranu u stěny a zábradlí
Tepaný povrch s granulovaným designem

Art. 819

∼600 mm x 100 mm
Tloušťka: 10 mm
Dodáváno: po kusech
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 Velikosti napojení
 T 5019 A = 2,1 mm
 T 5019 C = 2,7 mm
 T 5019 D = 3,1 mm
 T 5019 F = 4,1 mm
 T 5019 H = 5,0 mm

 Velikost napojení
 T 5033 A = 2,1 mm

 Velikost napojení
 T 5045 A = 2,1 mm

 Velikost napojení
 T 5005 E = 3,7 mm

T 5019/T 5033/T 5045/T 5005
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Speciální program nora® pro schodišťové prostory

Schodové hrany nora®

Ve zvláštním programu nabízíme profily s různými 
průřezy pro další možnosti použití. Zde uvedené 
profily jsou pouze příklady. Jiné individuální prove-
dení je možno také dodat. Dodávky a minimální 
výše objednávek na dotaz.
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4885
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2968

4873

5128

6173

6178

6446

6448

6451

6501

6503

6504
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4877

4881

4885

6173

6178

6501

6503
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6510
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6516
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6519
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6611
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6616

6536

6537

5114

5115

5118

5121

5127

5129
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

S 1024 U 
Výška 100 mm

 65*
S 1024 U

Vhodné pro opticky zvláště náročné 
prostory. Trvale pružná, těsnící manžeta 
S 1024 U se spolehlivě přizpůsobuje 
nopům až do výšky 1 mm. Optimálně 
vhodné také jako ukončovací profil stěny 
u zdvojených podlah.

Art. 713

Dodáváno: v rolích ą 10 bm

*Další barvy na požádání

S 1008 U
Napojovací soklová lišta 
pro schodové uhelníky 
nora® „TW“

 33*
S 1008 U

Mnohostranně použitelná soklová lišta

Art. 705

Dodáváno: v rolích ą 10 bm

*Další barvy na požádání

S 1023 U
Výška 60 mm

 89*
S 1023 U

Vhodné pro opticky zvláště náročné 
prostory. Trvale pružná, těsnící manžeta 
S 1023 U se spolehlivě přizpůsobuje 
nopům až do výšky 1 mm. Optimálně 
vhodné také jako ukončovací profil 
stěny u zdvojených podlah.

Art. 712

Dodáváno: v rolích ą 10 bm

*Další barvy na požádání

Soklové lišty nora®

Příslušenství nora®

Program kaučukového příslušenství orientovaný na podlahové 
krytiny nora® pro opticky a funkčně přesvědčivá řešení. 
Materiály jsou odolné proti proražení a nárazu, neobsahují 
změkčovadla a dlouhodobě plní dobře svou funkci.
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Soklová lišta a úhelníky soklových lišt nora®

Snadné čistění, pro prostory s vysokými hygienickými požadavky

SA 7002 Vnější úhelník soklové lišty

 22*
SA 7002 A

 22*
SA 7002 D

 7*
SA 7002 E 

Vhodné pro soklovou lištu S 3003

Art. 508 

Dodáváno:: po kusech

Velikosti napojení:
A = 2,1 mm
D = 3,1 mm
E = 3,7 mm

*Další barvy na požádání

S 3003 Soklová lišta

 22*
S 3003 A

 22*
S 3003 D

 7*
S 3003 E 

Vhodné pro úhel soklové lišty SI 7001 a SA 7002

Art. 726 

Dodáváno:: v rolích ą 10 bm

Velikosti napojení:
A = 2,1 mm
D = 3,1 mm
E = 3,7 mm

*Další barvy na požádání

 SI 7001 Vnitřní úhelník soklové lišty

 22*
SI 7001 A

 22*
SI 7001 D

 7*
SI 7001 E 

Vhodné pro soklovou lištu S 3003

Art. 507 

Dodáváno:: po kusech

Velikosti napojení:
A = 2,1 mm
D = 3,1 mm
E = 3,7 mm

*Další barvy na požádání

Velikost napojení
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0702

0716

0733

0749

0866

0882

0884

1146/1253

1150/1254

1385

1578

1581

1582

1585

2099/2940

2102/2947

2106/2752

2306/0716

2380/2932

2398/2959

2635/2961

2636/2960

2779

2780

2781

2784

2785

2786

2787

2930

2931

2933

2934

2936

2937

2938

2939/4877

2941

2942/2142

2944

2945/2897

2946

2948

2949

2950

2951

2953

2954

2955

2957

2958/2147

2959

2962

2963/2633

2964

2965

2966

2967

2968

2969

2970

4871

4873

4874

4877

4878/1780

4879/1254

4881

4882/1253

4884

4885/2956

4896/2680

4897/2681

5101

5102/2786

5103

5104

5105

5106

5107

5108

5109

5110

5111

5112

5113

5114

5115

5116

5117

5118

5119

5120

5121

5122

5123/6513

5124

5125

5126

5127

5128

5129

5130/6535

5131

5132

6178/6502

6442

6443

6444

6446

6448

6449

6451

6452

6453/6385

6457

6462

6463

6464

6465

6466

6467

6468

6469

6470

6500

6501

6502

6503

6504

6505

6506

6507

6508

6509

6510

6511

6512

6513

6514

6515

6516

6517

6518

6519

6520

6521/0882

6522

6523

6524

6525

6526

6527

6528

6529

6530

6531/4877

6532

6533/2962

6534

6535

6536

6537

6601/1254

6603/2940

6613/1385

6615/2961

Termošňůra nora® pro noraplan®

Dodává se v barvě vhodné ke všem barvám krytiny noraplan®.

Spárovací 
tmel nora®

Podlahové krytiny noraplan® neobsahují změkčovadla, nesmršťují 
se po položení a tudíž svařování není nutné, pouze u noraplan® 
acoustic je z důvodu vysoké pružnosti svařování nutné. U ostat-
ních podlahovin doporučujeme svařování příp.zaspárování 
u podkladů, které nejsou odolné proti vlhkosti, v místnostech vy-
stavených trvalému intenzivnímu mokrému čistění, v prostorech se 
speciálními požadavky na hygienu nebo pro speciální požadav-
ky jako např. v laboratořích. V operačních sálech nebo na jiných 

malých plochách noraplan®, u kterých jsou styky soklových lišt vy-
spárovány spárovacím tmelem nora®, lze z důvodů sjednocení 
pracovního průběhu použít pro tyto plochy rovněž spárovací 
tmel nora®.

Art. 946

Kruhový, Ø 4 mm, role s 100 bm

Podlahové krytiny norament® a noraplan® neobsahují 
změkčovadla, nesmršťují se po položení a tudíž není 
nutné spárování s výjimkou elektrostaticky odvodivých 
podlahovin noraplan® ed. Spárování doporučujeme 
u podkladů, které nejsou odolné proti vlhkosti, 
v místnostech vystavených trvalému intenzivnímu mokrému 
čistění, nebo v prostorech se speciálními požadavky 
na hygienu. Pro tyto speciální požadavky je možné 
vyspárování všech podlahovin norament® a noraplan®.

Art. 928

 169
300 ml kartuše
1 nevratná kartuše vystačí zhruba na 15 - 18 běžných metrů

Poznámka: Spárovací nůž (art. 116950) a tekutý vosk nora® 
(art. 109914) k dostání u nás.

Profil se zaoblenou hranou nora®/radiusový klínek
H 9010

Pro optimální přechod podlahových krytin 
noraplan® z podlahy na stěnu

Dodáváno: 5 rolích ą 10 bm

Art. 7731
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Struktura systému:  1 Základní nátěr  2 Stěrková hmota  3 Lepidlo  4 Podlahová krytina

*Výrobek k dostání jen v Německu. Kromě Německa budou přiloženyk nora® level compound  (art. 6613) nora® fibers (art. 6654).

Výrobky pro pokládku podlahových krytin 
nora system blue®

nora system blue® spojuje nízkoemisní 
kaučukové podlahové krytiny nora® 
s nízkoemisními výrobky pro pokládku 
podlahových krytin. Z perfektního sou-
ladu jednotlivých systémových složek 
vyplývá funkční bezpečnost a jsou za-
jištěny maximální standardy kvality.

nora® hybrid 310

Hybridní lepidlo zesílené vlákny

nora® fiber 410

Disperzní lepidlo zesílené vlákny

nora® fiber ESD 414

Vodivé disperzní lepidlo zesílené vlákny

nora® level compound

Rychle se rozlévající stěrková hmota

nora® level compound FA*

Stěrková hmota zesílená vlákny

nora® level compound SF

Odolná stěrková hmota

nora® primer

Speciální disperzní základní nátěr

nora® 2-K primer/nora® primer plus

Rychle schnoucí speciální základní nátěr

nora® epoxy ground

Dvousložkový základní nátěr z epoxidové 
pryskyřice

Art. 6610

K lepení krytin norament® a pro nesavé a savé podklady

Art. 6611

K lepení kaučukových podlahových krytin nora® za mokra

Art. 6612

K lepení na mokro při použití disipativních „ed“ a vodivých „ec“ 
kaučukových podlahových krytin nora®

Art. 6613

Ke stěrkování a nivelaci podkladů

Art. 6625*

Ke stěrkování a nivelaci podkladů

Art. 6626

K plnění otvorů a vyspárování přechodů

Art. 6614

Základní nátěr pro cementové potěry, litý asfalt a potěry ze síranu vápenatého 
a jako adhezní můstek mezi vrstvami stěrkové hmoty

Art. 6615/Art. 6646

Základní nátěr pro cementové potěry, litý asfalt a staré, vodu nepropouštějící, 
zapečené zbytky lepidla 

Art. 6616

Univerzální základní nátěr, např. pro betonové a cementové potěry
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Suché lepidlo nora®

nora® dryfix · Suché lepidlo v rolích

K trvalému přilepení podlahových krytin norament® a noraplan®. Tato novinka v oblasti lepidel šetří váš čas, 
je cenově výhodná a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Vhodné jak pro novostavby, tak i pro renovace. 
Výhody: až pětkrát rychlejší montáž, možnost okamžitého zatížení podlah, bez zápachu, hospodárné, 
ekologické a spolehlivé díky vysokému lepicímu výkonu.

Art. 6556

nora® profix · Suché lepicí pasy

nora® profix 50 
Pro rychlou montáž soklové lišty S 1023 U

Art. 992

nora® profix 90  
Pro rychlou montáž soklové lišty S 1023 U, S 3003 a také pro vytváření soklů na stěnu/s radius.klínkem/

Art. 993

nora® stepfix 240 · Suché lepidlo v rolích

Pro rychlou montáž schodišťových tvarovek norament®, pokládání schodů s hranou schodu nora® T 5044 a lemem schodu nora®. 

Art. 907

nora® quickfix squares

Lepicí čtverce ke krátkodobé pokládce norament® 975 LL

Art. 6505

Zpracování soklových lišt nora®

Speciální program nora®

Ve zvláštním programu nabízíme profily s různými průřezy pro další možnosti použití.

Dodávky a minimální výše objednávky na dotaz.
Zde uvedené profily jsou pouze příklady. Jiná individuální provedení jsou k dodání.

Soklová lišta nora® S 3014 N

Speciální soklová lišta pro norament® 992 a norament® 992 grano

Soklová lišta nora® S 1013 U

Soklová lišta 10 cm vysoká, vhodná k použití také u jiných typů podlahovin

Dodáváno: v rolích ą 10 bm
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nora® pads jsou vhodné ke každodennímu čištění stejně jako k intenzivnímu 
čištění extrémně znečištěných kaučukových podlahových krytin nora®. Čištění 
a leštění je prováděno mechanicky – pouze vodou a zcela bez chemikálií. 
nora® pads jsou používány pro většinu běžných typů strojů a jsou dostupné 
v různých velikostech.

nora® pads

Přísluše
nství no

ra
®
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Čištění za použití nora® pads

Art. 6627

•   K běžnému čištění automatickým čisticím zařízením:
nora® pad 1 – 10"
Ø 254 mm, dodávané množství: 4 ks v kartonu
nora® pad 1 – 13"
Ø 330 mm, dodávané množství: 4 ks v kartonu
nora® pad 1 – 14"
Ø 356 mm, dodávané množství: 4 ks v kartonu
nora® pad 1 – 16"
Ø 406 mm, dodávané množství: 4 ks v kartonu

•  K běžnému čištění automatickým čisticím zařízením a k prvotnímu čištění 
jednokotoučovým strojem:
nora® pad 1 – 17"
Ø 431 mm, dodávané množství: 1 nebo 4 ks v kartonu

•  K leštění podlahových krytin vysokorychlostním strojem po předchozím čištění:
nora® pad 1 – 20"
Ø 508 mm, dodávané množství: 1 nebo 4 ks v kartonu

Art. 6628

•   K průběžnému a intenzivnímu čištění jednokotoučovým strojem:
nora® pad 2 – 17"
Ø 431 mm, dodávané množství: 1 nebo 4 ks v kartonu

Art. 6629

•   K intenzivnímu čištění silně znečištěných a poškrábaných podlahových krytin 
jednokotoučovým strojem:
nora® pad 3 – 17"
Ø 431 mm, dodávané množství: 1 ks v kartonu



norament®
TECHNICKÁ DATA

Zkušební normy Požadavky Průměrné hodnoty při běžné výrobě
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CE- prohlášení o shodě EN 14 041  Výrobce: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

DoP-Nr. EN 14 041 0021 0004 0023 0024

Protiskluzové vlastnosti EN 13 893 DS  Splňuje 

Třída hořlavosti EN 13 501-1 Volně položeno bez přilepení Cfl -s1 Cfl -s1 Cfl -s2 Bfl -s1

Třída hořlavosti EN 13 501-1 Přilepeno na minerální podklad Bfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1 –

Požadavky dle EN 1817/EN 12 199 

Síla materiálu EN ISO 24 346 Střední hodnota ± 0,20 mm
od nominální hodnoty EN 12 199

4 mm 3,2 mm
9 mm

(Art. 1956)

Střední hodnota ± 0,15 mm
od nominální hodnoty EN 1817

3,5 mm
9 mm

(Art. 1955)
3,5 mm

Rozměrová stálost EN ISO 23 999 ± 0,4 %  ± 0,3 % ± 0,1 %

Pevnost v roztržení ISO 34-1, 
postup B, metoda A

Střední hodnota ≥ 20 N/mm 35 N/mm 35 N/mm 30 N/mm 40 N/mm 40 N/mm

Odolnost proti hořící cigaretě EN 1399
Postup A (odho. hořící ned.) ≥ stupeň 4

Postup B (propálení) ≥ stupeň 3
 Splňuje 

Pružnost EN ISO 24 344, postup A Průměr trnu 20 mm, bez vzniku trhlin  Splňuje 

Tvrdost ISO 7619
≥ 70 Shore A (EN 12 199) 
≥ 75 Shore A (EN 1817)

82 Shore A 82 Shore A 87 Shore A 70 Shore A 85 Shore A

Trvalá deformace
EN ISO 24 343

Střední hodnota ≤ 0,25 mm při tl. ≥ 3,0 mm
Střední hodnota ≤ 0,20 mm při tl. ≤ 3,0 mm

0,15 mm 0,15 mm 0,15 mm 0,30 mm 0,07 mm

Odolnost proti oděru při zátěži 5N ISO 4649, postup A ≤ 250 mm³ 115 mm³ 115 mm³ 130 mm³ 90 mm³ 145 mm³

Stálobarevnost při 
umělém osvětlení

ISO 105-B02, postup 3, 
zkušební podmínky 6.1 a)

Nejméně stupe 6 na modré stupnici 
≥ stupeň 3 na šedé stupnici (= 350 MJ/m²)

 Šedá stupnice ≥ stupeň 3 na ISO 105-A02 

Klasifi kace EN ISO 10 874 Byty/Komerční objekty/Průmyslové objekty 23/34/43 23/34/43 23/32/41 23/34/43 23/34/43

Dodatečné technické vlastnosti

Uvolňování toxických 
plynů při požáru

DIN 53 436
Toxické plyny z 

nízkotepelné karbonizace
– –

Toxické plyny z 
nízkotepelné 
karbonizace

Protiskluzové vlastnosti DIN 51 130
Shodné dle BGR 181 R 9

R 9
serra + crossline = R 10

R 9 R 9
grano: R 9
serra: R 10

DIN 51 097 A; B serra + crossline A; B – – –

Zlepšení zvukové izolace 
proti impaktnímu hluku

ISO 10 140-3
12 dB 10 dB 9 dB 15 dB 8 dB

Odolnost proti chemikáliím EN ISO 26 987  Odolnost závisí na koncentraci a délce působení* 

Tepelná vodivost EN 12 667 0,42 W/mK 0,42 W/mK 0,43 W/mK 0,21 W/mK 0,42 W/mK

 Vhodné pro podlahové vytápění 

Elektro-izolační vlastnosti IEC 60 093, VDE 0303 T.30  > 10¹⁰ Ohm 

Elektrostatické reakce při chůzi EN 1815  Antistatické, v případě kaučuk.krytin < 2 kV 

Odoln. při použití kolečkových židlí EN 425  Vhodné pro kolečkové židle typ W, dle EN 12 529 

* V případě zvýšeného vlivu olejů, tuků, kyselin,zásad a jiných agresivních chemických látek doporučujeme konzultaci s výrobcem. EN 1817: Specifi kace pro homogenní a heterogenní hladké elastomer-podlahoviny
EN 12 199: Specifi kace pro homogenní a heterogenní profi lované elastomer-podlahoviny

Vyhrazujeme si právo na barevné odchylky z výroby jednotlivých šarží, stejně tak jako technické změny, které slouží ke zlepšení 
výroby.
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Zkušební normy Požadavky Průměrné hodnoty při běžné výrobě
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CE- prohlášení o shodě EN 14 041  Výrobce: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

DoP-Nr. EN 14 041 0018 0016 0010 0016 0017

Protiskluzové vlastnosti EN 13 893 DS  Splňuje 

Třída hořlavosti EN 13 501-1 Volně položeno bez přilepení Bfl -s1 Bfl -s1, přilepeno Cfl -s1 Bfl -s1, přilepeno Cfl -s1

Třída hořlavosti EN 13 501-1 Přilepeno na minerální podklad Bfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 Bfl -s1

Požadavky dle EN 1817/EN 1816

Síla materiálu EN ISO 24 346 Střední hodnota 
bez pěnové podložky ± 0,15 mm
s pěnovou podložkou ± 0,20 mm

2,0 mm
–

2,0 mm
–

2,0 mm
–

3,0 mm
–

–
4,0 mm

Rozměrová stálost EN ISO 23 999 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Odolnost proti hořící cigaretě EN 1399
Postup A (odho. hořící ned.) ≥ stupeň 4

Postup B (propálení) ≥ stupeň 3
 Splňuje 

Pružnost EN ISO 24 344, postup A Průměr trnu 20 mm, bez vzniku trhlin  Splňuje  Ne splňuje Splňuje –  Splňuje 

Tvrdost ISO 7619 ≥ 75 Shore A 94 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 92 Shore A 85 Shore A

Trvalá deformace

EN ISO 24 343

Střední hodnota ≤ 0,15 mm při tl. < 2,5 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm – –

Střední hodnota ≤ 0,20 mm při tl. ≥ 2,5 mm – – – 0,05 mm –

acoustic: střední hodnota ≤ 0,25 mm – – – – 0,25 mm

Odolnost proti oděru při zátěži 5N ISO 4649, postup A ≤ 250 mm³ 130 mm³ 150 mm³ 90 mm³ 150 mm³ 130 mm³

Stálobarevnost při 
umělém osvětlení

ISO 105-B02, postup 3, 
zkušební podmínky 6.1 a)

Nejméně stupe 6 na modré stupnici 
≥ stupeň 3 na šedé stupnici (= 350 MJ/m²)

 Šedá stupnice ≥ stupeň 3 na ISO 105-A02 

Klasifi kace EN ISO 10 874 Byty/Komerční objekty/Průmyslové objekty 23/34/42 23/34/42 23/34/42 23/34/43 23/33/–

Dodatečné technické vlastnosti

Uvolňování toxických 
plynů při požáru

DIN 53 436
 Toxické plyny z nízkotepelné karbonizace 

Protiskluzové vlastnosti
DIN 51 130 Shodné dle BGR 181 R 9

stone Art. 149/249: R 10
Jine: R 9

R 11 R 9
stone acoustic: R 10

Jine: R 9

DIN 51 097 – stone Art. 149/249: A; B A; B; C – –

BS 7976
TRRL Pendulum

– –
36+ 

Wet & dry
– –

SATRA TM 144
– –

Wet: > 0,6
Dry: > 0,45

– –

Zlepšení zvukové izolace 
proti impaktnímu hluku

ISO 10 140-3
6 dB 6 dB 7 dB 8 dB 20 dB

Odolnost proti chemikáliím EN ISO 26 987  Odolnost závisí na koncentraci a délce působení* 

Tepelná vodivost EN 12 667 0,54 W/mK 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,61 W/mK 0,12 W/mK

 Vhodné pro podlahové vytápění 

Elektro-izolační vlastnosti IEC 60 093, VDE 0303 T.30  > 10¹⁰ Ohm 

Elektrostatické reakce při chůzi EN 1815  Antistatické, v případě kaučuk.krytin < 2 kV 

Odoln. při použití kolečkových židlí EN 425  Vhodné pro kolečkové židle typ W, dle EN 12 529 

* V případě zvýšeného vlivu olejů, tuků, kyselin,zásad a jiných agresivních chemických látek doporučujeme konzultaci s výrobcem. EN 1817: Specifi kace pro homogenní a heterogenní hladké elastomer - podlahoviny
EN 1816: Specifi kace pro homogenní a heterogenní hladké elastomer - podlahoviny s vrstvou z pěnové hmoty

Vyhrazujeme si právo na barevné odchylky z výroby jednotlivých šarží, stejně tak jako technické změny, které slouží ke 
zlepšení výroby.
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Podlahové krytiny nora® ESD

Zkušební normy Požadavky Průměrné hodnoty při běžné výrobě

norament® noraplan®
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CE- prohlášení o shodě EN 14 041  Výrobce: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim 

DoP-Nr. EN 14 041 0005 0005 0022 0001 0001 0011

Protiskluzové vlastnosti EN 13 893 DS  Splňuje 

Elektrostatické reakce EN 1081 ed = ≤ 109 Ohm  Splňuje  Splňuje 

ec = ≤ 106 Ohm Splňuje Splňuje

Třída hořlavosti EN 13 501-1 Volně položeno bez přilepení Cfl -s1, přilepeno Cfl -s2  Cfl -s1 

Třída hořlavosti EN 13 501-1 Přilepeno na minerální podklad Bfl -s1 Cfl -s1 Bfl -s1 Cfl -s1

Požadavky dle EN 1817/EN 12 199 

Síla materiálu EN ISO 24 346 Střední hodnota ± 0,20 mm od nominální hodnoty EN 12 199 4 mm

Střední hodnota ± 0,15 mm od nominální hodnoty EN 1817 3,5 mm 3,5 mm 2,0 mm 3,0 mm 2,0 mm

Rozměrová stálost EN ISO 23 999 ± 0,4 %  ± 0,3 % 

Pevnost v roztržení
ISO 34-1, 

postup B, metoda A
Střední hodnota ≥ 20 N/mm 45 N/mm 30 N/mm –

Odolnost proti hořící cigaretě EN 1399
Postup A (odho. hořící ned.) ≥ stupeň 4

Postup B (propálení) ≥ stupeň 3
 Splňuje 

Pružnost EN ISO 24 344, postup A Průměr trnu 20 mm, bez vzniku trhlin  Splňuje – Splňuje

Tvrdost ISO 7619
≥ 70 Shore A (EN 12 199) 
≥ 75 Shore A (EN 1817)

 84 Shore A 90 Shore A 95 Shore A 

Trvalá deformace

EN ISO 24 343

Střední hodnota ≤ 0,15 mm při tl. < 2,5 mm
Střední hodnota ≤ 0,20 mm při tl. ≥ 2,5 mm

– 0,05 mm

Střední hodnota ≤ 0,25 mm při tl. ≥ 3,0 mm
Střední hodnota ≤ 0,20 mm při tl. ≤ 3,0 mm

0,05 mm –

Odolnost proti oděru při zátěži 5N ISO 4649, postup A ≤ 250 mm³ 80 mm3 70 mm3 150 mm³ 150 mm³

Stálobarevnost při 
umělém osvětlení

ISO 105-B02, postup 3, 
zkušební podmínky 6.1 a)

Nejméně stupe 6 na modré stupnici 
≥ stupeň 3 na šedé stupnici (= 350 MJ/m²)

 Šedá stupnice ≥ stupeň 3 na ISO 105-A02 

Klasifi kace EN ISO 10 874 Byty/Komerční objekty/Průmyslové objekty 23/34/43 23/34/42 23/34/43 23/34/42

Dodatečné technické vlastnosti

Uvolňování toxických 
plynů při požáru

DIN 53 436 Toxické plyny z 
nízkotepelné karbonizace

–
Toxické plyny z 

nízkotepelné karbonizace

Protiskluzové vlastnosti
DIN 51 130 Shodné dle BGR 181 R 9

stone ed: R 10
Jine: R 9

R 9

Zlepšení zvukové izolace 
proti impaktnímu hluku

ISO 10 140-3
12 dB 10 dB 10 dB 6 dB 7 dB 6 dB

Odolnost proti chemikáliím EN ISO 26 987  Odolnost závisí na koncentraci a délce působení* 

Tepelná vodivost EN 12 667 0,40 W/mK 0,56 W/mK 0,54 W/mK 0,45 W/mK

 Vhodné pro podlahové vytápění 

Odoln. při použití kolečkových židlí EN 425  Vhodné pro kolečkové židle typ W, dle EN 12 529 

Měrné elektrické hodnoty**

Elektrický svodový odpor/
Elektrický svodový odpor 
proti spodnímu výboji

ESD STM 7.1/
IEC 61 340-4-1

Instalace krytin při teplotě 23 °C (± 2 °C)
a relativní vlhkosti vzduchu ≥ 25 % (=r.v.)

10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

Instalace krytin při teplotě 23 °C (± 2 °C) a při relativní vlhkosti vzduchu 
< 25 % (=r.v.) v závislosti na skladbě podkladů

10⁶ – 10⁹ Ohm*** < 10⁶ Ohm 10⁶ – 10⁹ Ohm*** < 10⁶ Ohm

Zemní odpor/
Elektrický svodový odpor dle EPA

ESD STM 97.1/
IEC 61 340-4-5 

Pro podlahový systém/vodivá obuv (R < 5 x 106 Ohm)
instalace krytin při teplotě 23 °C (± 2 °C)
a relativní vlhkosti vzduchu ≥ 25 % (=r.v.)

≤ 3,5 x 10⁷ Ohm
< 3,5 x 
10⁷ Ohm

≤ 3,5 x 10⁷ Ohm
< 3,5 x 
10⁷ Ohm

Vytváření tělesného náboje ESD STM 97.2
IEC 61 340-4-5

Testováno dle defi nice ESD - vhodnou obuví při
21 °C při relativní vlhkosti vzduchu 20%

 < 10 V 

Zemní odpor EN 1081 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm 10⁶ – 9 x 10⁷ Ohm < 10⁶ Ohm

Izolační odpor VDE 0100 - 600 ≥ 5 x 10⁴ Ohm – ≥ 5 x 10⁴ Ohm –

* V případě zvýšeného vlivu olejů, tuků, kyselin,zásad a jiných agresivních chemických látek doporučujeme konzultaci s výrobcem.
**  Pokládku elektrovodivých a disipativních krytin provádět vždy dle návodu na pokládku a při respektování údajů výrobce stavební 

chemie.
 Použité vodivé lepidlo musí vykazovat trvalý odpor R < 3 x 105 Ohm ve shodě s EN 13 415.
***  V případě extrémně dlouhodobé nadměrné vlhkosti (< 25 % relativní vlhkost vzduchu), kontaktujte prosím nora systems GmbH, 

technický servis.

EN 1817: Specifi kace pro homogenní a heterogenní hladké elastomer - podlahoviny
EN 12 199: Specifi kace pro homogenní a heterogenní profi lované elastomer-podlahoviny

Vyhrazujeme si právo na barevné odchylky z výroby jednotlivých šarží, stejně tak jako technické změny, které slouží ke 
zlepšení výroby.
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Poznámka:

norament® a noraplan® byly vyvinuty pro vnitřní použití. 

Podlahoviny nora® nejsou vhodné pro použití v exteriéru 

nebo v obzvlášť mokrých prostorech.

Údaje v této brožuře slouží jako informace o představených

výrobcích. Údaje obsahují popisy příp označení, nezaručují ale

popsané vlastnosti. Tyto informace nemohou pokrýt všechny 

oblasti použití, ve kterých Ize naše podlahoviny upotřebit. Při 

mimořádném použití a zatížení, např. extrémním UV-záření, 

působení chemických substancí nebo jiných agresivních látek, 

kontaktujte prosím nora systems GmbH. Na požádání Vám rádi 

dodáme vzorky zboží k provedení vlastních zkoušek.

Vyhrazujeme si právo na změnu technických parametrů v rámci

pokračujícího zlepšování našich výrobků.

Tento katalog, včetně v něm použitých fotografi í a zobrazení,

podléhají autorskému právu fi rmy nora systems GmbH, a smějí být

použity pouze s předchozím písemným souhlasem.

Tištěno na papíře běleném 100 % bezchlorovou technologií.
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